D1000

Nape

d elektromechaniczny e
do bram garazowych do uzytku przydomowego i potprzemystowego
z jednoczgsciowa szyna jezdna 2.

Wszechstronnose

Model D1000 to naped z silnikiem 24V, z jednoczesciowa szyna jezdna z taficuchem napgdowym
lub paskiem kewlarowym, ktéra zapewnia cicha i ptynna obstuge wszelkich bram garazowych.
Nie wymaga zadnych adaptacji dostosowujacych brame do montazu napedu i bez problemu moze byé
instalowany w juz zamontowanych bramach obstugiwanych dotychczas recznie.

Szybki i tatwy montaz

Naped do bram garazowych jest tatwy w montazu. Montuije sie go do sufitu garazu. Bardzo proste
programowanie umozliwia ustawienie pozycji krancowych bramy (otwarcia/zamknigcia) i zwolnienia
przed domknigciem. Po zakonczeniu cyklu programowania naped dziata poprawnie bez jakichkolwiek
dodatkowych regulacji.

Komfort uzytkowania

Aby unikna¢ uszkodzer mechanicznych bramy, w napedzie zostata zastosowana elektroniczna kon-
trola predkosci. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili
osiagna¢ normalng szybko$¢ otwierania i przed domknieciem naped zwalnia aby zapewni¢ ciche
i delikatne domknigcie bramy.

D1000 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zasilanie

Silnik elektryczny

Pobdr mocy

Min. wysokos¢ nadproza
Maks. sita ciagu | nacisku
Hatas przy normalnej predkosci

D1000
230V, 50 (60) Hz Stopien ochrony IP20
Oswietlenie ustugowe 230V 40W
Czas wygaszenia o$wietlenia 120s
Predkos¢ wozka prowadnicy 8,9 m/min.
Maks. skok prowadnicy 1900 - 2500 - 3100
Zakres temperatur pracy -20°C +55°C

WYMIARY ZEWNETRZNE WYMIARY INSTALACYJNE

50

3370/3970/4570

wymiary w mm

min. 35 mm




Jednoczesciowa szyna jezdna ze wzmocnionym
profilem stalowym

Plastikowa obudowa

Element przeniesienia napedu z fozyskowanym,
stalowym kotem zghatym na wielowypuscie

Lampa sufitowo o$wietleniowa

D1000 - Wyposazenie i cennik

Zastosowanie
] Czestotliwosé Centrala
Model Maks. wymiary (br?my uiytkowania (cyKlel sterujaca Kod artykutu Cena netto (zf) Cena brutto (zt)
szer. X wys. {m, gOdZ.)
D1000 - glowica - 20 E1000 11060101 872,00 1.072,56
Szyna 2400mm 2 aficuchem™ 5,00x1,90(*) . . 390119 210,00 258,30
bramy uchylne | bramy segmentowe
Szyna 3000mm 2 arcuchem™* 5,00x2,50(*) . . 390125 230,00 282,90
bramy uchylne | bramy segmentowe
Szyna 3600mm 2 faficuchem* 5,0043,10(*) . . 390131 265,00 325,95
bramy uchylne | bramy segmentowe
Szyna 4200mm 7 faicuchem” * 5,00x3,80(") . . 390138 305,00 375,15
bramy uchylne | bramy segmentowe
Szyna 2400mm 2 paskdem”* 5,00x1,90(*) . . 390120 325,00 399,75
bramy uchylne | bramy segmentowe
sb”"a 3000mm ¢ paskiem* 5,00x2,50(*) : . 390126 350,00 430,50
ramy uchylne | bramy segmentowe
Szyna 3600mm ¢ paskiem* 5,0043,10(*) . : 390132 385,00 473,55
bramy uchylne | bramy segmentowe
Szyna 3000mm z taficuchem™* 5,00x2,50(*) . . 390225 269,00 330,87
2-czesciowa
gzy"a, 3600mm 2 fafcuchem”* 5,0043,10(%) : . 390231 296,00 364,08
-czesciowa
Wyposazenie dodatkowe do modelu D1000 Kod artykutu Cena netto () Cena brutto (zf)
Ramig do bram segmentowych 390768 55,00 67,65
Zestaw do obstugi rygli 201 204,00 250,92
Podpora szyny jezdnej 390765 138,00 169,74
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT 390923 427,00 525,21
Zewnetrzny mechanizm odblokowujacy z istniejaca klamka 390488 34,00 41,82
Zewngtrzny mechanizm odblokowujacy z kluczem indywidualnym 424591001-424591036 141,00 173,43
Urzadzenia zdalnego sterowania, bezpieczenstwa i sygnalizacji patrz strony od 77 do 81
Zestaw D1000 - do bram garazowych
llosé Opis wyposazenia Kod artykutu Cena netto (z) Cena brutto (z)
1 Gtowica napedu D1000 z whudowana centrala sterujaca E1000 11060101
1 Szyna 3000 mm z tancuchem 390125
1.285,00 1.580,55
1 Modut radioodbiornika XF 433MHz 319006
1 Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym 787452(797454
Cena zestawu D1000 - z szyna 3000 mm z paskiem kewlarowym 1.407,00 1.730,61
N Cena zestawu D1000 z modutem radiowym XF868 i pilotem 2-przyciskowym XT2 868SLH LR 1.305,00 1.605,15
Cena zestawu D1000 z szyna 3000 mm z paskiem kewlarowym, z modutem radiowym XF868 1.427,00 1.755,21
Uwagi i pilotem 2-przyciskowym XT2 868SLH LR

*Maksymalna wysoko$¢ zalezy od budowy bramy. Podane wartosci odnosza sie do typowych konstrukgji.
** Dhugo$cé szyny jednoczesSciowej w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900 mm. Dtugosé szyny 2-czesciowej w opakowaniu wynosi odpowiednio 1700 i 2000 mm.
Dla zwigkszenia zasiggu pilotéw do odbiornika RP nalezy podtaczy¢ antene zewnetrzna (montowana na zewnatrz garazu).

AKCESORIA

0 L)
Wytacznik przyciskowy Fotokomorka Antena Lampa XL 24L Pilot Pilot XT4 433 RC
XB300 Safebeam str. 77 str. 80 XT2868 SLH LR Pilot XT4 433 RCBE
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